
サーバー操作

（１）顧客データーの入力

サーバー仕様

ケアコントローラ仕様

センサー仕様

モーションセンサー　（最大５ｍ）　移動体検出

フィジカル仕様

機能・性能

W50xH17xD90  50g 　電源端末供給 /電池

①登録電話番号

②顧客ＩＤ

③顧客氏名

④顧客属性データ

⑥メールアドレス
⑤メール配信の設定

⑦ケアマン連絡先

フィジカル仕様 W95xH34xD155  250g  DC24V  

制御部 MCU H8 EEPROM　 連絡 / 停止 　表示 LED　電源 /通信中
電話・通信 内線 /外線　公衆回線、ＡＤＳL,ISDN, ダイヤル、プッシュ
無線仕様 2.4gHz  8 端末接続　プロトコル独自

（２）　顧客着信履歴

①着信ナンバー　  1234

②着信日時

③区分

④登録電話番号      03-xxx-xxxxx

⑤登録者名              日本太郎         

⑥着信種別　在宅：センサー感知

　　　　　　中断：外出、帰宅

　 　　　　   連絡 :  ヘルプ要請

　年月日時分秒

システム機器仕様

コンピュータ制御部

電話回線制御部

ソフトウェア部

MicroProcessor,Memory,HDD,DVD,KB,Monitor,mouseAudio

ISDN 回線 2,4,8 回線　CTI board DSP 内蔵

Windows O/S 2000, 2003, Vista, Xp  App.Caresystem 

フィジカル仕様 2U　19” 筺体　AC100V　50W 60AV( 本体）576x431x88mm 12kg
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